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ENROULEURS POUR L'ÉVACUATION  
DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT DES VÉHICULES

Econo-Reel

 Commercial HD 



Exemples d'installation

INSTALLATIONS TYPIQUES
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Enrouleurs pour l'évacuation  
des gaz d'échappement des véhicules À LA CONQUÊTE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Enrouleur avec 
ventilateur  

installé au mur

Enrouleur avec ventilateur 
et adaptateur en "Y"

Enrouleur installé 
au plafond

Enrouleur monté 
sur rail



Détails techniques et spécifications

Les centres de service pour automobiles et camions sont souvent confrontés aux fumées et aux gaz 
d'échappments des véhicules durant les opérations de service. Les équipements d'extraction de fumée 
comme les systèmes d'enrouleurs sont bien adaptés à la capture des dangeureux polluants produits pas 
les moteurs à combustion.

Les enrouleurs incluent les composantes suivantes:

1 Boyau flexible enduits de Néoprène ou de Silicone

2 Boyau de 4 po (102 mm), 5 po (127 mm), et 6 po (152 mm) de diamètre.

3 Longueurs de 16 pieds (4.9 m), 25 pieds (7.6 m), et 33 pieds (10 m) de long.

4 Buse adéquate sélectionnés de notre gamme de buses.

DESCRIPTION

PERTES DE PRESSION
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Type Diamètre Longueur 

A 3" 25'

B 4" 33'

C 4" 25'

D 4" 16'

Type Diamètre Longueur 

E 5" 33'

F 5" 25'

G 5" 16'

Type Diamètre Longueur 

H 6" 33'

J 6" 25'

K 6" 16'
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SÉLECTION DU TYPE DE BOYAU

Type de véhicule
Volume d'air  
recommandé 

PCM / l/s

Diamètre de boyau 
recommandé 

po / mm

Température  
de boyau  

recommandé 0F / 0C

Automobile 250-300 / 115-140 3-4 / 76-102 200-300 / 93-149

Automobile de performance 450-500 / 210-235 4-5 / 102-127 500-700 / 260-371

Camionette et VUS 350-400 / 165-190 4-5 / 102-127 500-700 / 260-371

Camion diesel / tracteur 700-800 / 330-375 6 / 152 500-700 / 260-371

APPLICATION

• Ateliers de réparation automobile
• Concessionnaires automobiles
• Réparation de motos

• Entretien et réparation des camions
• Infrastructures de transport

Enrouleurs pour l'évacuation  
des gaz d'échappement des véhicules À LA CONQUÊTE DE LA QUALITÉ DE L'AIR



Buses d'aspiration de tuyau d'échappement
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Modèle Matériel Dimension 
de l'entrée

Dimension 
du boyau Forme

Sonde 
d'analyse 

de CO
Volet

1-102 Caoutchouc 
et métal

4.75" 
(120 mm)

4" 
(100 mm) Ronde

2-127 Caoutchouc 
et métal 7" (180 mm) 5" 

(125mm) Ronde

2-152 Caoutchouc 
et métal 7" (180 mm) 6" 

(100 mm) Ronde

3-102 Caoutchouc 
et métal 7" (180 mm) 4" 

(100 mm) Ronde

3-127 Caoutchouc 
et métal 7" (180 mm) 5" 

(125mm) Ronde

4-102 Caoutchouc 
et métal

7.5" X 3" 
(180 mm 
X 80 mm)

4" 
(100 mm) Ovale

5-102 Caoutchouc 
et métal

8.5" X 5" 
(210 mm 

X 120 mm)
4" 

(100 mm) Ovale

6-102
Caoutchouc, 

métal et  
poignée

8.5" X 5" 
(210 mm 

X 120 mm)
4" 

(100 mm) Ovale

7-102
Caoutchouc, 

métal et  
poignée

6" X 4.5" 
(150 mm 

X 110 mm)
4" 

(100 mm) Ovale

8-102 Caoutchouc 
et métal

5" X 4.5" 
(125 mm 

X 110 mm)
4" 

(100 mm) Ovale
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Buses d'aspiration de tuyau d'échappement

Modèle Matériel Dimension 
de l'entrée

Dimension 
du boyau Forme

Sonde 
d'analyse 

de CO
Volet

9-127
Caoutchouc 

et métal avec 
clapet

8.5" 
(210 mm)

5" 
(125 mm) Ronde

9-152
Caoutchouc 

et métal avec 
clapet

8.5" 
(210 mm)

6" 
(100 mm) Ronde

10-127
Caoutchouc 

en acier 
inoxydable 
avec clapet

10" 
(245 mm)

5" 
(125 mm) Ronde

10-152
Caoutchouc 

en acier 
inoxydable 
avec clapet

10" 
(245 mm)

6" 
(100 mm) Ronde

10-200
Caoutchouc 

en acier 
inoxydable 
avec clapet

10" 
(245 mm)

8" 
(200 mm) Ronde

12-102

Caoutchouc 
et métal avec 
entre-barrage 
intérieur du 

tuyau

5" 
(120 mm)

4" 
(100 mm) Ronde

13-102
Caoutchouc et métal 
avec entre-barrage 
intérieur du tuyau

4" 
(100 mm) Ovale

14-102
Caoutchouc et métal 
avec entre-barrage 
intérieur du tuyau

4" 
(100 mm) Ovale

15-102
Caoutchouc et métal 
avec entre-barrage 
intérieur du tuyau  

et poignée

4" 
(100 mm) Ovale

16-102
Caoutchouc et métal 
avec entre-barrage 
intérieur du tuyau  

et poignée

4" 
(100 mm) Ovale
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1 HP 2 HP 3 HP

Construction

• Volute en acier embouti
en deux pièces

• Assembler à l'aide d'un
joint d'étanchéité haute
pression

• Volute en acier formé
et laminé

• Assembler à l'aide d'un
joint d'étanchéité haute
pression

• Volute en acier formé
et laminé

• Assembler à l'aide d'un
joint d'étanchéité haute
pression

Electrique
110/220/1/60 

460/3/60 
575/3/60

220/1/60 
460/3/60 
575/3/60

220/1/60 
460/3/60 
575/3/60

Moteur Moteur 1 HP , 3600 TPM, (2 
Pôle)

Moteur 2 HP, 3600 TPM, 
(2 Pôle)

Moteur 3 HP, 3600 TPM, 
(2 Pôle)

Roues En aluminium coulé, pâles 
incurvées vers l'arrière

En aluminium coulé, pâles 
incurvées vers l'arrière

En acier galvanisé, de type 
"cage d'écureuil", pâles 
incurvées vers l'avant

Ventilateurs d'évacuation
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• Applications multiples pour capture à la source
• Roue en aluminium avec coque en acier pour une

utilisation à l’épreuve des étincelles

• Entraînement direct 3460 TPM avec moteurs TEFC
• Sortie d’air orientable
• Coque en acier robuste et peinturée

0

200 | 0.8

400 | 1.6

600 | 2.4

800 | 3.2

1000 | 4.0

Pa | wg

1 HP

2 HP

3 HP

180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620
85 170 255 340 425 510 595 680 765

1800 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3420 3600
850

1980
935 1020 1105 1190 1275 1360 1445 1530 1615 1700

PCM
L/s

COURBES DE PERFORMANCE

Puissant, 
solide et 
sans 
entretien!
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Specifications et composantes

  

COMPOSANTES

DIMENSIONS

L'enrouleur doit comprendre un beigne 
de blocage, un mécanisme de blocage 
à rochet, une sortie pour la connexion 
à la canalisation centrale de 6" (152 
mm) de couleur gris neutre, un support
de montage en acier. Être adapté pour 
un montage mural ou au plafond. Les  
poulies doivent être fabriqués en poly-
propylène de haute qualité, avec un 
tambour et un guide-tuyau en métal 
galvanisé. Toutes les bagues de ser-
rage pour l'assemblage final des buses 
doivent être fournis.

Température ambiante 
d'opération -10 °C à 50 °C

Couleur Gris

Taille du conduit 5" (120 mm)

Support de montage Acier galvanisé recouvert de poudre

Beigne de blocage Accessoires standard 

Blocage à rochet 7 positions de verrouillage 
par rotation

Hauteur maximale 
d'installation 23 pieds (7 m)

Poids 66 Lbs (30 Kgs)

Poids total complet 77Lbs (35 Kgs)

Dimension de palette 
d'expédition

30” x 23-1/5” x 26”
(760L x 590W x 660H, mm)
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