




































































Au: Gaz Naturel tEZNI ou au Prop;ane fEZel 
Bobine de Chauffage 
Tuyau Sd1edule 80 ou 160 en option (jusqu'à 11500 PSI) • Plaie Elliptique et 
�tiré Soudé sans Joints fix, Structureltement pour Réduire la Vibration et 
Usure du Tuyau Scellé avec une Cauverture en Céram igue Boitier en Acier 
Inoxydable• Contrôlé par Thermostat• Bobine en Acier Inoxydable en Opfion 

Serpentln,s Codés pour Réservoirs sous Pression CRN/ASME 30.1 en Opt1on 

Broreurs 
Au Gaz Naturel ou au Propane • BrO leur O'Anneau Coulée Naturellement • Six 
buses de BrOleur en Laiton à Orifke-O'Ox.ygène pour des Émissions Réduites 
Contrôlées par des Vannes à Gaz de 24 Volts • Systèm� de BrOleor Qtliel(J(leen 
Évents de Débit D'Air à Réglage Rapide (Conception Fermée pour Permettre 
un Débit D'Air Optimal pour Maximiser !.:Efficacité) 

Des Dispositifs de Sécurité 
lntenupteurde Débit• Disque de Rupture• Limite Haute• Thermostat 
Réglable • Jauge de Pression de Gaz 

Cadre 
Ca libre 11 ou Acier 1 /4" Tout Soudé• En@rement Enduit d.e Poudre 

Réchauffaur.Chauffé.électrlgu·ement 

Réchauffeur autonome sont dessiné 

pour chauHé l'eau pour les laveuses 

à haute pression avec l'efficacité. 

_,. - Bb61ne D'ÊC:hangeur de Chateur en Acier I naxyda ble 316 Conçu pour uoe .J 

.. � 

Utilisation Continue Grands Réservoirs de Stockage de Chauffage de 70 _ 
Gallons (Modèles à Simple Serpentin) et 120 Gallo (Modèles Qguble.--- --......,.__.-
Serpentin} Permet une Récupération Conti nue même orsque le(s) Pistolet(s) 
de Déclenchementin'est pas. Uüli�• Pas ae Flamme Nue • Peut être Installé 
dans Pratiquement N'ln,poi:te quel Endroit• Empreinte Compacte 

• Modèles antidétla.grants et antidéflagrants Aucune Ventilation Requise , Les
Serpentins de l.J�changeur de Chauffage ne Nécessitent pas de Décalcification
Nécessite Moins de KW que les Modèles "à Immersion Directe D'Ent,rée

• Interrupteur de coupure de solution d'échangeur de chaleur bas
• Régulateur de temp�rature réglable tléments chauffants Cal,rod à broches
avec ma �ons�n intoloy

Réchauffé à gaz naturel (EZN) et propane (EZP) 

MOD!LES PSI 8TU WLTAGE 

EZN195 5000 195,000 8TlJ 24V 
EZN295 5000 295,000BTU 24V 
EZN390 5000 390,000 8îlJ 24V 
EZN510 5000 510,000BTU 24V 
EZN560 5000 560,000 8îlJ 24V 
EZN720 4000 720,000BTU 24V 
EZN940 4000 940,000BTU 24V 

Réchauffé életriquement 

MODlLES PSI VOLTAGE 

EHE24 4000 24KW 
EHE48 4000 48KW 
EHE72 4000 72KW 
EHE48·2 4000 48KW 
EHE72·2 4000 72KW 
EH99-2 4000 99KW 

AuGaz 

��-
lntH!tlc 

C:l)auffé 

tlecttiqu.ement 

«i® 
Inspecté 

MEASURESDE� 
L"xW"xH" 
18x 24x 39 
22X26x40 
22x 26x44 

24 X 31 X 49.75 
24x31 x49.75 
24 X 31 X 49.75 
31 X 35 X 61.25 

32x 24x 36 
32x 24x 36 
32x 24x 36 
48x 24x 36 
48x:24x36 
48x 24x36 
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�d�����fct;f,_ · SYSTÈMES HYDRAULIQUIES
1.1./l.NUFACTUmER D tOUJPi<Mtl<T OŒ Ni!êTTOVAG E 11.AUTE•PRESS!Cm 

Pompes 
Pompes à piston triplex à usage industriel Carter à Bain 
D'Huile Valves en Acier Inoxydable• Collecteur en Laiton 
Entraînement Direct Protecteur de Pompe Thermique 

Entraînement Hydraulique 
Moteurs à engrenages industriels à seFvice continu, directs 
ou entraînés par courroie, à monter dans un espace 
compact où le fluide hydraulique est disponible 

Ces unités sont conçues pour ftre montles .sur des 

camions ou des bateaux de plchel de travail. Utilisé

par les professionnels de l'industrie qui ont besoin 

d'une forte pression sur place. 

Hydraulique 

1-10354 

MODtLES 

HD303 

HDGEN354 

HDGEN3S,6 

HDGEN310 

HDGEN408 

HDGENSOS 

HDGEN4020 

HDCAT4020 

GPM 

3 

4 

6 

10 

8 

5 

20 

20 

•-..-;. --. -.-

PSI ENTRAINEMENT 

3000 COUPLAGE 

3500 COUPLAGE 

3500 COUPLAGE 

3000 COUPLAGE 

4000 COUPLAGE 

S000 COUPLAGE 

4000 COUPLAGE 

4000 COUPLAGE 

L'untté d'armoire septique et jetting 
boulon sur camions d'aspirateur 
Cette unité personnaHsée est idéale pour 
les camions septiques et jetting et peut 
être utilisée pour les applications de 
jetting/décongélation. 

20 GPM @ 4000 PSI 
1,000,000 BTU's 

-���·

EXIGENCE DE PUISSANCE HYDRAULIQUE DE FLUIDE 

(·20J (·30) (·40) 

NIA 5 GPM @ 2550 PSI NIA 

li GPM@ 1850 PSI 9GPM@2332 PSI NIA 

13 GPM@ 2184 PSI 11 GPM @ 261 2 PSI 9 GMP@ 3289 PSI 

17 GPM @ 2338 PSI 19 GPM@ 291'4 PSI NIA 

21 GPM @ 22S5 PSI 17GPM@i914 PSI 14 GPM@ 3385 PSI 

17 GPM @ 2090 PSI 13 GPM@2770 PSI 11 GPM@3314 PSI 

50 GPM @ 2317 PSI 45 GPM @ 2573 PSI 40 GPM @ 2896 PSI 

SOGPM@ 2317 PSI 45 GPM @ 2573 PSI 40 GPM@ 2896 PSI 

CAT, GIANT, GENERAL PUMP/PRATISSOLI/AR PUMPS DISPONIBLES 

S'il VOUS PlAÎî AJOUTER (-20), (-30) OU (-40) AU NU Ml'.RO DE MOD� LE POUR SPÉCIFIER L'EXIGENCE DEP UISSANCE HYDRAULIQUE DE FLUI DE{EX: HD303· 30) 

.. , 
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Testeurs de Conduites D'Eau/O'Égout 
Pompe 
Pompe à Diaphragme 
550RPM 

Idéal pour les entrepreneurs et les magasins de location de 

pompes d'essai en raison de sa conception robuste et fiable. 

Entraînement par Boîte de Vitesses 
10GPM@600 PSI 

Moteur 
Moteur à Essence Kohler ou Honda de 6.5 HP 
Système D'Aierte de bas Niveau D'Huile 
Début de Recul 

Cadre 
Entièrement Soudé 
Couvert de Poudre 
Chariot de Cage de Roulement 
Pneus Remplis de Mousse de 13" 

Inclus 

Régulateur de Pression en Aluminium Robuste 
Réglable avec Fonction de Vidange D'Eau 
Manomètre Rempli de Liquide 

1 0 pieds de Boyau D'Aspiration/de Dérivation et de 
Décharge 

( 

-- -

Testeurs de Navires et.de Pipelines 
Easy-Kleen possède plus de 35 ans d'expérience dans la 
fabrication et la conception d'équipements d'essais 
hydrostatiques destinés aux applications de l'industrie lourde 
dans les raffineries, les usines, les mines, le pétrole et le gaz. 
Chaque système est généralement personnalisé pour répondre 
aux besoins spécifiques de l'application du client. 

39 www.easykleen.com 1-800-31S•S533
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EASY KLEEN 

s.ale�asj'kleen.c:om 
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